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Victor’s premiummix van beproefd design 
en moderne innovatie is het resultaat van 

de integratie van geavanceerde technologie 
in reële toepassingen voor oplossingen die de 
productiviteit van de klant verhogen.
U kunt deze catalogus ook downloaden van onze website op:  

www.victortechnologies.eu

Victor® gasapparatuur

Victor® - Wij leiden de vooruitgang in snij- en gasbesturingsoplossingen
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Deze informatie stemt nauwkeurig overeen met onze beste kennis op het moment van het ter perse gaan en kan op ieder moment naar eigen goeddunken van Victor worden aangepast
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EdgeTM drukregelaars

				  
PRODUCTKENMERKEN 

EN -VOORDELEN

INNOVATIEVE DRUKREGELAAR BIEDT TOONAANGEVENDE 
VEILIGHEID EN GEAVANCEERDE VORMGEVING

	 1 	 �In de behuizing verzonken meters voor de hoogste graad van bescherming	

	 2 	� Efficiëntere interne stromingswegen vertalen zich in een verbeterde stromingsconsistentie van een 

volle naar een lege cilinder

	 3 	� Gesinterd filter standaard op de inlaat om verontreiniging te voorkomen		

	 4 	 Innovatief ontwerp van het binnenwerk om de strenge ASTM G175 promoted ignition test te 		

		  doorstaan						    

	 5 	 Kap van uiterst bestendige zink-aluminium legering voor verhoogde duurzaamheid

	 6 	� Vezelversterkte neopreenmembraan verzekert superieure gevoeligheid en controle	

	 7 	� Zittingssamenstel van beproefd en robuust ontwerp		

	 8 	 Intern ventilatiesysteem ter bescherming van de regelaar tegen contaminanten uit de omgeving	

	 9 	 SLAM™ regelknop ontworpen met meertraps kreukelzones om de botsenergie van een val te 	

		  absorberen						    
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TRAP 3TRAP 2TRAP 1

SCHOKDEMPENDE KNOP

3-TRAPS KREUKELZONEENKEL STOOTPUNT 

EDGETM ESS4 
Hoge capaciteit

ONTWERP/CONSTRUCTIE
•	 Gesmeed messing behuizing
•	 Externe veiligheidsklep met automatische 

terugkeer in zitting
•	 1,5 "(40 mm) hoogcontrast stalen meters
•	 Voldoet aan ISO 2503

SLAMTM TECHNOLOGIE

Ond.nummer Beschrijving Modelnr. Meters Gas Bedrijfsdruk 
(bar) Flesaansluiting Uitlaat Voordruk 

(bar)

0785-2129 Enkeltrapsregelaar ESS4-10B-RI2 2 Zuurstof 10 NEN 3268 G 1/4" R 200 bar

0785-2132 Enkeltrapsregelaar ESS4-10B-RU3 2 Stikstof 10 NEN 3268 G 1/4" R 200 bar

0785-2134 Enkeltrapsregelaar ESS4-1.5B-TYP4 2 Acetyleen 1.5 NEN 3268 G 3/8" L 25 bar

0785-2136 Enkeltrapsregelaar ESS4-4B-LU1 2 Propaan 4 NEN 3268 G 3/8" L 25 bar

0785-2145 Enkeltrapsregelaar ESS4-25-RU3M 2 Menggas 25 lpm NEN 3268 G 1/4" R 200 bar

0785-2146 Enkeltrapsregelaar ESS4-10B-BE 2 Zuurstof 10 België G 1/4" R 200 bar

0785-2147 Enkeltrapsregelaar ESS4-1.5B-BE 2 Acetyleen 1.5 België G 3/8" L 25 bar

0785-2148 Enkeltrapsregelaar ESS4-4B-BE 2 Propaan 4 België G 3/8" L 25 bar

0785-2149 Enkeltrapsregelaar ESS4-10B-BE 2 Stikstof 10 België G 1/4" R 200 bar

0785-2150 Enkeltrapsregelaar ESS4-25-BE 2 Argon/CO2 25 lpm België G 1/4" R 200 bar
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G-serie gasdrukregelaars

GRIJZE METERSCHAAL VOOR AANDUIDING TOEVO-
ER- EN PERSDRUKCAPACITEIT VAN DE REGELAAR	
				  

KNOPPEN MET KLEURCODERINGEN VOOR GEBRUI-
KSGEMAK EN DUIDELIJKE IDENTIFICATIE VAN HET 
GASTYPE					  

KAP VAN UITERST BESTENDIGE LEGERING MET 
BIJNA TWEEMAAL DE REKGRENS VAN GESMEED 
MESSING VOOR UITZONDERLIJKE DUURZAAMHEID	
				  

PRODUCTKENMERKEN 
EN -VOORDELEN
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G-serie 
Medium-capaciteit

ONTWERP/CONSTRUCTIE
•	 Gesmeed messing behuizing
•	 Kap van uiterst bestendig zink-aluminium
•	 2" (50 mm) stalen meters
•	 Voldoet aan ISO 2503

Ond.nummer Beschrijving Modelnr. Meters Gas Bedrijfsdruk 
(bar) Flesaansluiting Uitlaat Voordruk 

(bar)

0785-2173 Enkeltrapsregelaar G250-10B-R12 2 Zuurstof 10 NEN 3268 G 1/4"R 200 bar

0785-2174 Enkeltrapsregelaar G250-1.5B-TYP4 2 Acetyleen 1.5 NEN 3268 G 3/8"L 25 bar

0785-2175 Enkeltrapsregelaar G250-4B-LU1 1 Propaan 4 NEN 3268 G 3/8"L 25 bar
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G-serie gasdrukregelaars

METERSCHAAL MET KLEURCODERING VOOR 
AANDUIDING MIG- EN TIGBEREIKEN
					   
KNOPPEN MET KLEURCODERINGEN VOOR 
GEBRUIKSGEMAK EN DUIDELIJKE GASTYPE-
IDENTIFICATIE
					   
KAP VAN UITERST BESTENDIGE LEGERING MET 
BIJNA TWEEMAAL DE REKGRENS VAN GESMEED 
MESSING VOOR UITZONDERLIJKE DUURZAAMHEID	
				  

PRODUCTKENMERKEN 
EN -VOORDELEN
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Uitgerust met ontlastingsmechanisme 
voor overdruk op de leidingenG-serie 

Medium-capaciteit

ONTWERP/CONSTRUCTIE
•	 Gesmeed messing behuizing
•	 2" (50 mm) stalen meters
•	 Voldoet aan ISO 2503

FLOWMETERS

Ond.nummer Beschrijving Modelnr. Stroming 
(l/min)

1085-0000 flowmeter FM16AC Argon-CO2 0-16 

1085-0001 flowmeter FM40AC Argon-CO2 0-40 

FLOWMETER EN VOORAF INGESTELDE DRUKREGELAARS
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Ond. Nummer Beschrijving Modelnr. Meters Gas Stroming 
(l/min)

Bedrijfsdruk 
(bar) Flesaansluiting Uitlaat Voordruk 

(bar)

0785-2176 Enkeltraps-flowmeter GF250-40-RU3 2 Argon/CO2 0-40 - NEN 3268 G 1/4" R 200 bar

0785-2189
Enkeltraps-

vooringesteld
G250-5.5B-RU3M 1 Argon/CO2 - 5.5 bar NEN 3268 G 3/8" R 200 bar
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400-serie

CA414-NM-snijhulpstuk

TerugslagbeveiligingenLasmondstuk

WH414 handgreep

WH414-FV handgreep
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400-serie

CA414-NM-snijhulpstuk

TerugslagbeveiligingenLasmondstuk

WH414 handgreep

WH414-FV handgreep

400-serie 
Nozzle Mix snij- en lassysteem
Het toortssysteem van de 400-serie is ontworpen voor maximale 
flexibiliteit dankzij een snijhulpstuk voor gebruik met nozzle mix slijtdelen 
en een universeel verwarmings- en lassysteem. 
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Nozzle Mix - toortsen

ANTI-SLIP SCHACHT IS ERGONOMISCH EN COMFORTABEL 
EN REDUCEERT DE SPANNING OP DE HAND

KNOPPEN VERDER UIT ELKAAR GEPLAATST MET CONTOUR 
VOOR MAKKELIJKE REGELING EN KLEURCODERING MET 
MEER/MINDER ETIKETTEN

IN-LINE RVS BUIZEN VOOR BETERE ZICHTBAARHEID EN 
GEREDUCEERD PROFIEL T.O.V. VAN DRIEHOEKIG ONTWERP		
	 					   

PRODUCTKENMERKEN 
EN -VOORDELEN
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ONTWERP/CONSTRUCTIE
•	 Gesmeed messing behuizing
•	 RVS-buizen en hendel
•	 RVS-kleppen voor lange levensduur
•	 Uiterst bestendige zink-aluminium 

schachtgrip
•	 Dubbele O-ring levert snelle gasdichte 

afdichting zonder sleutel

Ond.nr. Beschrijving Gastype: Lengte (mm) Kop inclinatie Inlaataansluiting Snijcapaciteit 
(mm)

Combinatie-toortsen

0381-1924 CA414 NM Style snijhulpstuk Alle 254 90° NVT 200

0382-0356 WH414-FV handgreep kraan voorzijde Alle 238 NVT 3/8,1/4 200

0382-0317 WH414 Victor handgreep Alle 222 NVT 3/8,1/4 200

Rechte toortsen

0381-1991 ST444-NM-1A 90 toorts Alle 533 90° 3/8,1/4 300

0381-1992 ST444-NM-2A 75 toorts Alle 533 75° 3/8,1/4 300

0381-1993 ST 443L NM Snijtoorts (Lock Lever) Alle 533 90° 3/8,3/8 300

Snij-hulpstukken, schachten en rechte snijders

CA414

WH414

ST444 90

ST444 75
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Nozzle Mix - slijtdelen

MONDSTUKKEN VAN HOGE KWALITEIT VOOR 
HANDSNIJTOEPASSINGEN

ÉÉN- EN TWEEDELIGE ONTWERPEN 
GEOPTIMALISEERD VOOR HET TYPE GAS		  	
				  

Type				    Brandstofgas 	 Toepassing			 
	
ANME				    Acetyleen		  Algemene doeleinden 

						      handsnijden (verlengde lengte)		

		

PNME				    Propaan		  Algemene doeleinden 

						      handsnijden (verlengde lengte)

				  

AGNM				    Acetyleen		  Naadverwijdering, schoonbranden, 		

						      gutsen, lasvoorbereiding, het verwij		

						      deren van defecte lassen, klinknagel wassen

				  

ANM 				    Acetyleen		  Algemene doeleinden handsnijden

				  

PNM 				    Propaan		  Algemene doeleinden handsnijden		
		

PRODUCTKENMERKEN 
EN -VOORDELEN
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Victor snijmondstukken

Ond.nummer Modelnr. Mondstuk-
grootte

Materiaaldikte 
(mm) Zuurstof Acetyleen

6700C1039 ANME-00 00 3 2,1 0,2

6700C1040 ANME-0 0 6 2,1 0,29

6700C1041 ANME-1 1 13 2,8 0,34

6700C1042 ANME-2 2 25 3,4 0,34

6700C1043 ANME-3 3 51 3,4 0,34

6700C1044 ANME-4 4 64 3,4 0,41

6700C1045 ANME-5 5 101 4,1 0,54

6700C1046 ANME-6 6 178 4,4 0,68

6700C1048 ANME-8 8 305 4,8 0,68

ANME ééndelig acetyleenmondstuk Druk (bar)

PNME tweedelig propaanmondstuk Druk (bar)

Ond.nummer Modelnr. Mondstuk-
grootte

Materiaaldikte 
(mm) Zuurstof Acetyleen

6700C1083 AGNM-1 1 6 2,4 0,34 - 1,02 

6700C1084 AGNM-2 2 9 3,4 0,34 - 1,02 

6700C1085 AGNM-4 4 13 3,4 0,34 - 1,02 

AGNM ééndelig gutsmondstuk Druk (bar)

Ond.nummer Modelnr. Mondstuk-
grootte

Materiaaldikte 
(mm) Zuurstof Brandstof

6700C1186 PNME-00 00 3 2,1 0,2

6700C1187 PNME-0 0 6 2,1 0,29

6700C1188 PNME-1 1 13 2,8 0,34

6700C1189 PNME-2 2 25 3,4 0,34

6700C1190 PNME-3 3 51 3,4 0,34

6700C1191 PNME-4 4 64 3,4 0,41

6700C1192 PNME-5 5 101 4,1 0,54

6700C1193 PNME-6 6 178 4,4 0,68

6700C1195 PNME-8 8 305 4,8 0,68

6700C1197 PNME-10 10 356 5,8 0,68
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Nozzle Mix - slijtdelen

Victor snijmondstukken
ANM ééndelig acetyleenmondstuk 

Ond.nummer Modelnr. Mondstuk-
grootte

Materiaaldikte 
(mm) Zuurstof Acetyleen

6700C1059 ANM-00 00 3 2,1 0,2

6700C1060 ANM-0 0 6 2,1 0,29

6700C1061 ANM-1 1 13 2,8 0,34

6700C1062 ANM-2 2 25 3,4 0,34

6700C1063 ANM-3 3 51 3,4 0,34

6700C1064 ANM-4 4 64 3,4 0,41

6700C1065 ANM-5 5 101 4,1 0,54

6700C1066 ANM-6 6 178 4,4 0,68

6700C1068 ANM-8 8 305 4,8 0,68

Druk (bar)

PNM tweedelig propaanmondstuk 

Ond.nummer Modelnr. Mondstuk-
grootte

Materiaaldikte 
(mm) Zuurstof Brandstof

6700C1119 PNM-00 00 3 2,1 0,2 

6700C1120 PNM-0 0 6 2,1 0,29

6700C1121 PNM-1 1 13 2,8 0,34

6700C1122 PNM-2 2 25 3,4 0,34

6700C1123 PNM-3 3 51 3,4 0,34

6700C1124 PNM-4 4 64 3,4 0,41

6700C1125 PNM-5 5 101 4,1 0,54

6700C1126 PNM-6 6 178 4,4 0,68

6700C1128 PNM-8 8 305 4,8 0,68

6700C1130 PNM-10 10 356 5,8 0,68

Druk (bar)
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Ond.nummer Modelnr. Mondstuk-
grootte

Materiaaldikte 
(mm) Zuurstof Acetyleen

6700C1059 ANM-00 00 3 2,1 0,2

6700C1060 ANM-0 0 6 2,1 0,29

6700C1061 ANM-1 1 13 2,8 0,34

6700C1062 ANM-2 2 25 3,4 0,34

6700C1063 ANM-3 3 51 3,4 0,34

6700C1064 ANM-4 4 64 3,4 0,41

6700C1065 ANM-5 5 101 4,1 0,54

6700C1066 ANM-6 6 178 4,4 0,68

6700C1068 ANM-8 8 305 4,8 0,68

Ond.nummer Modelnr. Mondstuk-
grootte

Materiaaldikte 
(mm) Zuurstof Brandstof

6700C1119 PNM-00 00 3 2,1 0,2 

6700C1120 PNM-0 0 6 2,1 0,29

6700C1121 PNM-1 1 13 2,8 0,34

6700C1122 PNM-2 2 25 3,4 0,34

6700C1123 PNM-3 3 51 3,4 0,34

6700C1124 PNM-4 4 64 3,4 0,41

6700C1125 PNM-5 5 101 4,1 0,54

6700C1126 PNM-6 6 178 4,4 0,68

6700C1128 PNM-8 8 305 4,8 0,68

6700C1130 PNM-10 10 356 5,8 0,68

Victor lasmondstukken

Ééndelig koperen mondstuk voor gebruik met UM1-A mengkamer

Ond.nummer Beschrijving Lengte Compatibel met Gebruikt 
brandstofgas  

0328-0011 Lasmengkamer UM1-A 3" / 76 mm 
WH414 

handgreep 
Oxy-acetyleen 

Ond.nummer Beschrijving Materiaaldikte 
(mm) Gastype: 

0311-1058 000 lasmondstuk 8 Acetyleen 

0311-1059 00 lasmondstuk 1,2 Acetyleen 

0311-1060 0 lasmondstuk 1,9 Acetyleen 

0311-1061 1 lasmondstuk 2,4 Acetyleen 

0311-1062 2 lasmondstuk 3,2 Acetyleen 

0311-1063 3 lasmondstuk 4,8 Acetyleen 

0311-1064 4 lasmondstuk 6,4 Acetyleen 
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400-serie

CA411-1B-snijhulpstuk

TerugslagbeveiligingenLasmondstuk

WH414 handgreep

WH414-FV handgreep
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400-serie

400-serie 
Hoge prestatie snij- en lassysteem
Met het toortssysteem van de 400-serie maakt Europa voor het eerst kennis 
met de hoge prestatie slijtdelen van Victor voor het hoogste vertrouwensniveau 
bij snij-, las- en verwarmingstoepassingen.
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CA411-1B-snijhulpstuk

TerugslagbeveiligingenLasmondstuk

WH414 handgreep

WH414-FV handgreep
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Toortsen – hoge prestaties

ANTI-SLIP SCHACHT IS ERGONOMISCH EN COMFORTABEL 
EN REDUCEERT DE SPANNING OP DE HAND

KNOPPEN VERDER UIT ELKAAR GEPLAATST MET CONTOUR 
VOOR MAKKELIJKE REGELING EN KLEURCODERING MET 
MEER/MINDER ETIKETTEN

RVS BUIZEN IN ÉÉN LIJN VOOR BETERE ZICHTBAARHEID 
EN VERMINDERD PROFIEL TEN OPZICHTE VAN 
DRIEHOEKIG ONTWERP			   		
			 

PRODUCTKENMERKEN 
EN -VOORDELEN
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ONTWERP/CONSTRUCTIE
•	 Gesmeed messing behuizing
•	 RVS-buizen en hendel
•	 RVS-kleppen voor lange levensduur
•	 Uiterst bestendige zink-aluminium 

schachtgrip
•	 Dubbele O-ring levert snelle gasdichte 

afdichting zonder sleutel

Snij-hulpstukken, schachten en rechte snijder

Ond.nr. Beschrijving Gastype: Lengte (mm) Kop inclinatie Inlaataansluiting Snijcapaciteit 
(mm)

Combinatie-toortsen

0381-1921 CA411-1B Victor snijhulpstuk Alle 254 90° NVT 200

0382-0356 WH414-FV kraan voorzijde Alle 238 NVT 3/8,1/4 200

0382-0317 WH414 Victor handgreep Alle 222 NVT 3/8,1/4 200

0382-0026 HD 313 handgreep hoge doorstroming Alle 279 NVT 3/8,3/8 200

Handsnijtoortsen

0381-1990 ST414-1A 90 Alle 533 90° 3/8,1/4 300

0381-1995 ST414-2A 75 Alle 533 75° 3/8,1/4 300

Ideaal voor super 
verwarmingstoepassingen. 
Werkt met: 	

	 HET WORDT AANBEVOLEN OM KEERKLEPPEN EN TERUGSLAGBEVEILIGINGEN TE GEBRUIKEN OM HET RISICO TE BEPERKEN

ST444 90

ST444 75

CA411

WH414

WH414-FV HD 313
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Slijtdelen – hoge prestatie

MONDSTUKKEN VAN HOGE KWALITEIT VOOR 
HANDSNIJTOEPASSINGEN

ÉÉN- EN TWEEDELIGE ONTWERPEN 
GEOPTIMALISEERD VOOR HET TYPE GAS		  	
				  

Type				    Brandstofgas 	 Toepassing			 
	
101				    Acetyleen		  Algemene doeleinden handsnijden

						    

				  

GPN				    Propaan		  Algemene doeleinden handsnijden

						    

				  

118				    Acetyleen		  Naadverwijdering, schoonbranden, gutsen, 	

						      lasvoorbereiding, het verwijderen 

						      van defecte lassen, klinknagel wassen

				  

218 				    Propaan		  Naadverwijdering, schoonbranden, gutsen, 	

						      lasvoorbereiding, het verwijderen 

						      van defecte lassen, klinknagel wassen

Acetyleenmondstuk
Beste

Slecht
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Victor mondstukken lopen voor op de concurrentie

PRODUCTKENMERKEN 
EN -VOORDELEN

Victor
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Hoge prestatie snijmondstukken
Ond.nummer Modelnr. Mondstuk-

grootte
Materiaaldikte 

(mm) Zuurstof Acetyleen

0330-0003 000-1-101 000 3 1,55 0,28

0330-0004 00-1-101 00 6 1,55 0,28

0330-0012 0-1-101 0 13 2,07 0,28

0330-0005 1-1-101 1 20 2,24 0,28

0330-0006 2-1-101 2 38 2,93 0,34

0330-0002 3-1-101 3 50 3,10 0,45

0330-0007 4-1-101 4 75 3,10 0,55

0330-0008 5-1-101 5 100 3,45 0,62

0330-0009 6-1-101 6* 150 3,45 0,69

0330-0013 7-1-101 7* 250 3,45 0,86

0330-0014 8-1-101 8* 300 3,45 0,86

Type 101 ééndelig acetyleenmondstuk Druk (bar)

Ond.nummer Modelnr. Mondstuk-
grootte

Materiaaldikte 
(mm) Zuurstof Brandstof

0333-0300 000-GPN 000 3 1,55 0,28

0333-0301 00-GPN 00 6 1,55 0,28

0333-0302 0-GPN 0 13 2,07 0,28

0333-0303 1-GPN 1 20 2,24 0,28

0333-0304 2-GPN 2 38 2,76 0,34

0333-0305 3-GPN 3 63 3,10 0,45

0333-0306 4-GPN 4 5 3,27 0,55

0333-0307 5-GPN 5 127 3,45 0,62

0333-0308 6-GPN 6* 203 3,79 0,69

0333-0309 7-GPN 7* 250 4,13 0,86

0333-0310 8-GPN 8* 300 4,48 0,86

Type GPN tweedelig propaanmondstuk Druk (bar)

* Gebruik voor de beste resultaten een hoge-capaciteit toorts (HC1100) en 10 mm slang

Ond.nummer Modelnr. Mondstuk-
grootte

Materiaaldikte 
(mm) Zuurstof Acetyleen

0330-0109 0-1-118 0 13 2,07 0,28

0330-0113 2-1-118 2 38 2,76 0,34

0330-0114 4-1-118 4 75 3,10 0,52

0330-0115 6-1-118 6 203 3,45 0,72

0330-0116 8-1-118 8 300 3,45 0,86

Type 118 ééndelig propaanmondstuk Druk (bar)

Ond.nummer Modelnr. Mondstuk-
grootte

Materiaaldikte 
(mm) Zuurstof Brandstof

0330-0178 4-218 4 75 3,10 0,52

0330-0179 6-218 6 203 3,79 0,62

0330-0183 8-218 8 250 4,48 0,83

0330-0184 10-218 10 300 3,45 0,90

Type 218 ééndelig propaanmondstuk Druk (bar)
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Slijtdelen – hoge prestatie

Grootte 000-4

Gids hoge prestaties verwarmings- en lasmondstukken
Ontworpen voor veeleisende verwarmingstoepassingen

*

*

*VOOR OPTIMALE RESULTATEN 
GEBRUIK HD 313-HANDGREEP 
EN 10 mm ID-SLANG.

Type 55 - 	Hoge capaciteit propaanverwarmings	
	 mondstuk voor warmtebehandeling, 
	 rechttrekken en voeden

MFA - 	 Multivlam acetyleenverwarmingsmondstuk 	
	 voor warmtebehandeling, rechttrekken en 	
	 voeden
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Gids hoge prestaties verwarmings- en lasmondstukken

Ond.nr. Beschrijving Ond.nr. Beschrijving Ond.nr. Beschrijving

0323-0250 MFA maat 4 0311-0536 MFA verwarm.mndstk -4

0304-0081 4,6,8 MFA geb. voorst.0323-0251 MFA maat 6 0311-0537 MFA verwarm.mndstk -6

0323-0252 MFA maat 8 0311-0538 MFA verwarm.mndstk -8

0323-0260 MFA maat 10 0311-0539 MFA verw.mndstk. en geb. v.s.comb.-10

NVT Niet los verkocht0323-0261 MFA maat 12 0311-0540 MFA verw.mndstk. en geb. v.s.comb.-12

0323-0262 MFA maat 15 0311-0541 MFA verw.mndstk. en geb. v.s.comb.-15

0323-0327 Type 55 maat 6 0311-0240 Type 55 verw.mndstk.comb. 6

0323-0328 Type 55 maat 8 0311-0241 Type 55 verw.mndstk.comb.8 Voor elke maat type 55

0323-0324 Type 55 maat 10 0311-0230 Type 55 verw.mndstk.comb.10 0304-0022 14" geb. vrst. type  55

0323-0325 Type 55 maat 15 0311-0231 Type 55 verw.mndstk.comb.15 0304-0095 16" geb. vrstk. type  55

0323-0326 Type 55 maat 20 0311-0232 Type 55 verw.mndstk.comb.20 0304-0011 26" geb. vrstk. type  55

Complete mondstukcombinaties
Verwarmingsmondstukken 
en gebogen voorstukken Alleen gebogen voorstukken

Ééndelig koperen mondstuk voor gebruik met UM1-A mengkamer

Ond.nr. Beschrijving

0328-0011 UM1-A mengkamer voor 000-4 geb.voorstukken

0328-0012 UMX1-P mengkamer voor Type 55

0328-0027 UMX1-A mengkamer voor MFA 10,12,15

0328-0028 UMH1-F mengkamer voor MFA 4,6,8

Mengkamers

Ond.nr. Beschrijving 

0323-0110 000-W LASMONDSTUK- 

0323-0111 00-W LASMONDSTUK- 

0323-0112 0-W LASMONDSTUK- 

0323-0120 1-W LASMONDSTUK- 

0323-0121 2-W LASMONDSTUK- 

0323-0122 3-W LASMONDSTUK- 

0323-0130 4-W LASMONDSTUK- 

0323-0131 5-W LASMONDSTUK- 

0323-0132 6-W LASMONDSTUK- 

0323-0140 7-W LASMONDSTUK-

0323-0141 8-W LASMONDSTUK- 

0323-0142 10-W LASMONDSTUK- 

Complete mondstukcombinaties

Ond.nr. Beschrijving Materiaaldikte 
(mm) Gastype: 

0311-1058 00 Lasvoorstuk gebogen 1,2 Acetyleen 

0311-1059 0 Lasvoorstuk gebogen 1,9 Acetyleen 

0311-1060 1 Lasvoorstuk gebogen 2,4 Acetyleen 

0311-1061 2 Lasvoorstuk gebogen 3,2 Acetyleen 

0311-1062 3 Lasvoorstuk gebogen 4,8 Acetyleen 

0311-1063 4 Lasvoorstuk gebogen 6,4 Acetyleen 

0311-1064 4 Lasvoorstuk gebogen 6,4 Acetyleen 

Gebogen voorstukken voor lassen
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Toortsen voor zware industriële toepassingen

ONTWORPEN OM LICHT VAN 
GEWICHT MAAR STERK EN 
DUURZAAM TE ZIJN
HOGE CAPACITEIT RECHTE 
TOORTSEN ONTWORPEN VOOR 
ZWARE SNIJTOEPASSINGEN 
ZOALS BIJ HET VERWERKEN 
VAN SCHROOT, TIJDENS HET 
SLOPEN EN IN GIETERIJEN
			   	
			 
	

Hendel onderaan 
de achterkant met 
pen/clip ontwerp

Behuizing ont-
worpen voor 

hoge doorstro-
mingstoepass-

ingen

Speciaal ontworpen 
"supercharged" voorver-
warmingszuurstofkraan

Vermindert vlamafblazen
Gesoldeerd vat op 

behuizing elimi-
neert schroef

3 zware buissteunen 
voor extreme sterkte 

en duurzaamheid

Snijdt tot 14 inch/350 mm 
met de juiste mondstukken

Onderop geplaatste 
kranen voor 

rechts- of 
linkshandig 

gebruik

PRODUCTKENMERKEN 
EN -VOORDELEN
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Toortsen voor zware industriële toepassingen

Met de Bulldog-toortsen zijn 
superieure prestaties en 
productiviteit een feit. De kop met 
laag profiel en lichtgewicht ontwerp, 
kracht en duurzaamheid plaatst de 
Bulldog in een klasse op zich.

RECHTSNIJDENDE TOORTSEN VOOR SCHROOT

Rechtsnijdende toortsen voor zware industriële toepassingen

UltraMix speciaal voor 
propaangas ontworpen 
lagedruk mengkamer 

Slanke, laagprofielkop zonder 
uitsteeksels die het snijden 

zouden kunnen hinderen

Ond.nr. Modelnummer Kop inclinatie Gastype: Lengte (mm)

0381-2015 HC 1131 75° Propaan 914

0381-2016 HC 1151 75° Propaan 1219

0381-2017 HC 1161 75° Propaan 1524

0381-2018 HC1100 90° Propaan 533

0381-2019 HC 1102 180° Propaan 533
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Toortsen voor zware industriële toepassingen



Tel: 0049(0)2631-999960 e-mail: eumarketing@victortechnologies.com   www.victortechnologies.eu  

29

Toortsen voor zware industriële toepassingen

Slijtdelen en accessoires voor zware industriële 
toepassingen

Gebruik de volgende aanbevolen uitrusting voor de beste prestaties:

Victor Bulldog snijmondstukken voor gebruik met propaan- en aardgas

Metaaldikte Snijzuurstofdruk Voorverwarmingszuurstof Brandstofdruk

Ond.nr. Modelnr. in mm bar l/min l/min bar l/min

6700C0710 VBN-3 2,5 63,5 2,7-3,4 70-94 11-66 0,4-0,8 6-30

6700C0711 VBN-4 3 76,2 2,7-3,4 99-118 11-66 0,4-0,8 6-30

6700C0712 VBN-5 5 127,0 3,1-3,8 141-170 11-66 0,4-0,8 6-30

6700C0713 VBN-6 8 203,2 3,8-4,5 212-236 11-66 0,4-0,8 6-30

6700C0715 VBN-8 10 254,0 4,1-4,8 354-401 21-113 0,7-1,2 10-52

6700C0716 VBN-10 12 304,8 3,1-3,8 472-566 21-113 0,7-1,2 10-52

6700C0717 VBN-12 14 355,6 3,1-3,8 542-637 21-113 0,7-1,2 10-52

Drukregelaars - Zuurstof:   EDGETM ESS4

                       	  Brandstof:    EDGETM ESS4

Slangen -           Zuurstof:  (10mm) I.D. met (3/8") koppelingen

	              	  Brandstof:  (10mm) I.D. met (3/8") koppelingen

   Zuurstof:  Ond.nr. 0657-0130 FBT-O-B (tot maat 8 mondstuk)

Brandstof:  Ond.nr. 0657-0131 FBT-F-B (tot maat 8 mondstuk)

Maat 10 en hoger mondstukken vereisen hoge doorstroming-terugslagbeveiligingen

Terugslag
beveiligingen -          
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Toortsen voor zware industriële toepassingen

UNIVERSELE MENGKAMER VOOR GEBRUIK MET IEDER 
BRANDSTOFGAS

SNIJCAPACITEIT TOT 450 MM

GEBRUIKT VICTOR-SERIE 1 HOGE PRESTATIE 
MONDSTUKKEN

PRODUCTKENMERKEN 
EN -VOORDELEN
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Toortsen voor zware industriële toepassingen

HC1200-serie - Toorts
EEN HEAVY DUTY SNIJBRANDER VAN HOGE CAPACITEIT, ONTWORPEN VOOR EEN GROTE 
VERSCHEIDENHEID AAN ZWARE INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN				  
	

Ond.nr. Modelnummer Kop inclinatie Gastype: Lengte (mm)

0381-1442 HC1200 90° Alle 533

0381-1443 HC1201 75° Alle 533

0381-1444 HC1202 180° Alle 533

Het wordt altijd aanbevolen om terugslagbeveiligingen te gebruiken met voldoende 

stromingscapaciteit. Gebruik voor het beste resultaat een 10 mm I.D. slang.

	 				  

•	 Duurzame gesmeed messing kop
•	 Snijhendel van RVS voor duurzaamheid en comfort
•	 Soepele snijzuurstofkraan garandeert een nauwkeurige 
	 stromingsbesturing

LOCK DOWN-KIT VOOR 
HENDEL VERKRIJGBAAR: 
Ond.nr. 0307-0062

HC1200
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Toortsen voor zware industriële toepassingen



Tel: 0049(0)2631-999960 e-mail: eumarketing@victortechnologies.com   www.victortechnologies.eu  

33

Toortsen voor zware industriële toepassingen

HC1200-serie - Snijmondstukken

Ond.nummer Modelnr. Mondstuk-
grootte

Materiaaldikte 
(mm) Zuurstof Acetyleen

0330-0009 6-1-101 6* 150 3,45 0,69

0330-0013 7-1-101 7* 250 3,45 0,86

0330-0014 8-1-101 8* 300 3,45 0,86

Acetyleenmondstukken voor algemene toepassingen Druk (bar)

Ond.nummer Modelnr. Mondstuk-
grootte

Materiaaldikte 
(mm) Zuurstof Propaan

0333-0308 6-GPN 6* 203 3,79 0,69

0333-0309 7-GPN 7* 250 4,13 0,86

0333-0310 8-GPN 8* 300 4,48 0,86

Propaanmondstukken voor algemene toepassingen Druk (bar)

Ond.nummer Modelnr. Mondstuk-
grootte

Materiaaldikte 
(mm) Zuurstof Acetyleen

0330-0114 4-1-118 4 75mm 3.10 0.52

0330-0115 6-1-118 6 203mm 3.45 0.72

0330-0116 8-1-118 8 300mm 3.45 0.86

Mondstukken voor naadverwijdering, schoonbranden, gutsen, lasvoorbereiding, klinknagel wassen

Ond.nummer Modelnr. Mondstuk-
grootte

Materiaaldikte 
(mm) Zuurstof Propaan

0330-0178 4-218 4 75 3,10 0,52

0330-0179 6-218 6 203 3,79 0,62

0330-0183 8-218 8 250 4,48 0,83

0330-0184 10-218 10 300 3,45 0,90

Mondstukken voor naadverwijdering, schoonbranden, gutsen, lasvoorbereiding, klinknagel wassen

Ond.nummer Modelnr. Mondstuk-
grootte

Materiaaldikte 
(mm) Zuurstof Acetyleen

0330-0504 6-HDN 6 203 4,13 0,69

0330-0505 8-HDN 8 304 4,48 0,83

0330-0506 10-HDN 10 355 4,13 0,90

0330-0507 12-HDN 12 406 3,45 1,03

0330-0508 14-HDN 14 457 3,45 1,03

Tips voor het snijden in hoogovens, gieterijen en van schroot onder zware omstandigheden, gebruik de 0309-0025 mondstuk-moer

Ond.nummer Modelnr. Mondstuk-
grootte

Materiaaldikte 
(mm) Zuurstof Propaan

0333-0328 6-HPN 6 203 4,13 0,69

0333-0330 8-HPN 8 254 4,48 0,83

0333-0331 10-HPN 10 304 3,45 0,90

0333-0332 12-HPN 12 355 3,45 1,03

Zware voorverwarmingsmondstukken voor schroot en schuinsnijden
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Toebehoren

TERUGSLAGBEVEILIGINGEN EN TERUGSTROOM-KEERKLEPPEN BIEDEN EXTRA 
BESCHERMING TEGEN VLAMTERUGSLAGEN. VICTOR BEVEELT WAAR MOGELIJK 
HET GEBRUIK AAN VAN DEZE INRICHTINGEN.

VICTOR ADD-ON TERUGSLAGBEVEILIGINGEN BEVATTEN TERUGSTROOM-
KEERKLEPPEN EN EEN TERUGSLAGBEVEILIGING.

VANWEGE DE HOGE DOORSTROMINGSVEREISTEN VAN DE VICTOR TOORTSEN 
VOOR ZWARE INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN, IS HET BELANGRIJK DAT 
TERUGSLAGBEVEILIGINGEN WORDEN GEBRUIKT MET VOLDOENDE 
STROMINGSCAPACITEIT.

Beker van 
de zitting 

Schroefdraad 
voor aansluiting 

op toorts of 
drukregelaar

Roestvrijstalen 
gesinterd filter 
werkt als een 

vlamblokkering

Moer en 
wartelsamenstel

Gasdichte 
O-ring 

afdichting
Messing 
behuizing Keerklepsamenstel

GasstroomUitlaatzijde

CONFORM EN 730-1 EN ISO 5175

PRODUCTKENMERKEN 
EN -VOORDELEN
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Terugslagbeveiligingen  

Victor add-on terugslagbeveiligingen bevatten zowel een 
terugstroom-keerklep als een terugslagbeveiliging

Voorkomen vlamterugslag

Ond.nummer Modelnr. Gas Max. bedrijfsdruk (bar) Aansluiting 

0657-0130 FBT-O-B Zuurstof 10 bar 3/8"

0657-0131 FBT-F-B Brandstof 3.5 bar 3/8"

0657-0132 FBT-0-B Zuurstof 10 bar 1/4"
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Slangkoppelingen  

Ond.nummer Beschrijving 

0961-0000 G 3/8 LH x 1/4" NPT

0951-0006 G 1/4 RH x 1/4" NPT

0951-0002 G 3/8 RH x 1/4" NPT
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Wij leiden de vooruitgang in snij- en gasbesturingsoplossingen

APPARATUUR EN
INDUSTRIEEL GAS

CATALOGUS
TOEBEHOREN
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